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1 总则

1.0.1  为提高磷石膏自流平砂浆的设计和施工水平，规范施工过程质量控制，确保工程质量，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于贵州省建筑与市政工程中磷石膏自流平砂浆的设计、施工及验收。

1.0.3  磷石膏自流平砂浆的应用，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业、贵州省现行有关标准的规定。

2 术语

磷石膏自流平砂浆  Phosphogypsum based self-leveling compound for floor

      以磷石膏为原材料制成的半水石膏（CaSO4·1/2H2O）和Ⅱ型无水石膏（Ⅱ型CaSO4）单独或混合后制得的磷石膏胶凝材料，和/或骨料、填料及外加剂组成的，加水搅拌后在一定时间内具有一定流动性的磷石膏室内地面找平用自流平材料，其中磷石膏胶凝材料掺量（质量比）不少于70%。

磷石膏自流平砂浆找平层  phosphogypsum based self-leveling compound for floor leveling blanket
采用磷石膏自流平砂浆施工的找平层。

界面处理剂  interface treating agent
提高磷石膏自流平砂浆找平层与基层粘结强度的材料。
3 材料

3.1 磷石膏自流平砂浆

3.1.1　磷石膏自流平砂浆按照强度等级可分为G20、G25、G30。

3.1.2　磷石膏自流平砂浆性能指标应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2  磷石膏自流平砂浆性能指标

	项目
	性能指标
	检测方法

	
	G20
	G25
	G30
	

	外观
	均匀、无结块、无杂物
	目测

	30min流动度（mm）
	≥140
	《石膏基自流平砂浆》

JC/T 1023

	24h抗折强度（MPa）
	≥2.0
	

	24h抗压强度（MPa）
	≥6.0
	

	28d绝干抗折强度（MPa）
	≥6.0
	≥7.0
	≥7.5
	

	28d绝干抗压强度（MPa）
	≥20.0
	≥25.0
	≥30.0
	

	28d烘干拉伸粘结强度（MPa）
	≥1.0
	

	尺寸变化率（%）
	-0.05~+0.05
	

	pH值
	≥7.0
	《石膏化学分析方法》

GB/T 5484

	抗冲击性
	无开裂或脱离底板
	《地面用水泥基自流平砂浆》

JC/T 985


3.1.3　磷石膏自流平砂浆放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。

3.2 其他材料

3.2.1　界面剂应符合现行行业标准《水泥基自流平砂浆用界面剂》JC/T 2329的有关规定。

3.2.2　磷石膏自流平砂浆拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。

3.2.3　保温层厚度由设计确定，抗压强度不宜低于0.3MPa，导热系数不应大于0.08W/(m·K)，材料燃烧性能不宜低于B1级。
3.2.4　边角保温条的厚度不应小于8mm，宽度应根据磷石膏自流平砂浆找平层厚度进行选择。 

4 设计

4.1 一般规定

4.1.1　设计文件中应明确磷石膏自流平砂浆的强度等级要求。

4.1.2　磷石膏自流平砂浆地面构造应根据材料性能 、使用功能 、地面结构类型 、环境条件 、施工工艺和工程特点进行构造设计。

4.1.3　磷石膏基自流平砂浆层与基层之间及与饰面层之间应遵循材料相容原则。
4.1.4　磷石膏自流平砂浆适用于室内干燥环境地面找平。
4.1.5　磷石膏自流平砂浆不应用于以下部位：
1    防潮层以下部位；

2    与土壤直接接触的部位；

3    长期处于浸水、潮湿、化学侵蚀的部位；
4    较大振动荷载作用的部位。

4.2 构造设计

4.2.1　磷石膏自流平砂浆地面构造类型根据不同形式要求可分为普通型地面、保温隔热型地面2种类型（图4.2.1-1~图4.2.1-2）。
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图4.2.1-1  普通型地面示意图

1-边角保温条/界面剂；2-饰面层；3-磷石膏自流平砂浆找平层；4-界面剂；5-基层
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图4.2.1-2  保温隔热型地面示意图

1-边角保温条；2-饰面层；3-磷石膏自流平砂浆找平层；

4-薄膜/反射膜；5-保温隔热层；6-基层
4.2.2　磷石膏自流平砂浆不应直接作为地面面层材料使用。宜采用树脂类整体面层、磷酸镁无机耐磨防潮整体面层、织物面层及木、竹面层等作为磷石膏自流平砂浆地面面层。

4.2.3　磷石膏自流平砂浆找平层厚度应与基层类型、基层平整度、材料强度相适应。对于不同基层、不同强度等级的石膏基自流平砂浆，找平层厚度宜符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  磷石膏自流平砂浆找平层厚度 

	基层类型
	磷石膏自流平砂浆强度等级
	找平层厚度（mm）

	混凝土抗压强度等级≥C15、

水泥砂浆抗压强度等级≥M15的基层
	G20、G25、G30
	≥10mm

	C10≤混凝土抗压强度等级≤C15、

M10≤水泥砂浆抗压强度等级≤M15的基层
	G20、G25
	≥20mm

	保温隔热层、水泥砂浆抗压强度等级≤M10的基层
	G20、G25
	≥30mm


4.2.4　磷石膏自流平砂浆找平层纵横单向间距大于 6m 应设置分格缝。

4.2.5　磷石膏自流平砂浆可用于坡度小于或等于1.5%的地面。

4.2.6　当采用树脂类整体面层时，应采用G25、G30型磷石膏自流平砂浆作为找平层。
4.2.7　饰面层不宜铺贴瓷砖和石材。
5 施工 

5.1 一般规定

5.1.1　 根据设计施工图纸、工法、现场条件和磷石膏自流平砂浆产品特点，磷石膏自流平砂浆应符合下列规定：
1  施工前编制质量策划方案，确定质量目标和要求等，并应根据工程进展实施动态管理；

2  施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底并应保留相关记录；

3  磷石膏自流平砂浆分项工程应实施样板示范制；

4  施工现场应制定技能工人配备方案，并报监理单位审查后实施。

5.1.2　不同批次、不同类型的磷石膏自流平砂浆不应混合使用，严禁使用过期、结块的产品。

5.1.3　各类材料进场前，材料供应方应向需方提供有效的质量证明文件，质量证明文件应包含产品型式检验报告和出厂检验报告等，报告中应包含单位磷石膏自流平砂浆中磷石膏胶凝材料含量（质量比）。
5.1.4　应对进入施工现场的原材料进行抽样复检，合格后方可使用，磷石膏自流平砂浆产品的复检项目与检验批次应满足本规程附录C的要求。

5.1.5　 施工时应严格按照相应的产品说明书要求进行使用，配套材料和施工机具应准备齐全。

5.2 基层处理

5.2.1  磷石膏自流平砂浆施工前，应按现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定进行基层检查，验收合格后方可施工。 
5.2.2　基层检查应记录平整度、强度、含水率、裂缝、空鼓等项目，表面不得有起砂、空鼓、起壳、脱皮、疏松、麻面、油脂、灰尘、裂纹等缺陷，楼板基面、墙角处基层墙面应清洁、干燥、平整；凹坑和裂缝应采用等级不低于M15的预拌水泥砂浆修补、找平；凸出部位应剔除。

5.2.3　 楼地面与墙面交接部位、穿楼（地）面的套管等细部构造处，应经防护处理并验收合格后再进行磷石膏自流平砂浆施工。

5.2.4　保温隔热层有薄膜、反射膜铺设时，薄膜、反射膜应完全覆盖保温隔热层。

5.2.5　涂刷界面剂时，可采用辊涂或喷涂方式，涂刷应均匀，不得漏涂或局部积液。

5.3 施工条件

5.3.1　磷石膏基自流平砂浆施工应在主体结构、地面、管线及其他隐蔽部位验收完毕后进行。
5.3.2　磷石膏自流平砂浆施工应采用激光水准仪、靠尺、盒尺、温度测量仪、抛丸机、角磨机、打磨机、吸尘器、喷涂机、自流平搅拌设备、自流平泵送设备、消泡滚筒、消泡刷等专用检测器具和施工工具。

5.3.3  磷石膏自流平砂浆找平层施工时，基层温度和环境温度不应低于5℃，且不宜高于35℃，基层表面含水率不应大于8%。
5.3.4　界面剂应充分干燥后，再进行下道工序施工。

5.4 施工工艺

5.4.1　磷石膏自流平砂浆普通型地面施工工序应按照图5.4.1进行：
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图5.4.1 磷石膏自流平砂浆普通型地面施工工序

5.4.2  磷石膏自流平砂浆保温隔热型地面施工工序应按照图5.4.2进行：
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图5.4.2  磷石膏自流平砂浆保温隔热型地面施工工序
5.4.3　磷石膏自流平砂浆地面施工工艺应符合以下规定：

1  磷石膏自流平砂浆施工现场应封闭，严禁交叉作业；

2  基层检查应包括基层平整度、强度、含水率、裂缝、空鼓等项目；

3  界面处理剂应采用两次涂刷，避免漏刷和涂刷不到位，两次涂刷方向相互垂直，保证更好的涂刷效果，不得漏涂和局部积液；

4  应按产品设计的用水量制备浆料，并应充分搅拌至均匀、无结块；

5  摊铺料浆时应按施工要求，采用人工或机械方式将自流平料浆倾倒于施工面，使其自行流展找平，也可用专用锯齿刮板辅助料浆均匀展开；

6  料浆摊平后，宜采用自流平消泡滚筒进行消泡处理；

7   浆料浇筑、摊铺、消泡等过程应连续，并应在磷石膏自流平砂浆初凝之前完成；

8  磷石膏自流平砂浆终凝前，应对施工现场做好保护；

9  磷石膏自流平砂浆终凝后，应按照磷石膏自流平砂浆地面工程质量策划方案的规定进行养护；

10  磷石膏自流平砂浆地面应做好成品保护。

5.4.4　在磷石膏自流平砂浆地面抗压强度不小于8MPa后，可用切割机在分格缝设置处切出4~6mm 的分格缝；将切割好的分格缝清理干净，用弹性密封胶密封填充。

6 验收

6.0.1   磷石膏自流平砂浆工程施工质量的检验与验收，应符合下列规定：

1  应按每层施工段或变形缝划分检验批，高层建筑的标准层可按每3层划分检验批，不足3层按3层计；

    2   每检验批应按自然间或标准间随机检验，抽查数量不应少于3间，不足3间应全数检查；走廊或过道应以10延米为1间，按单跨计的礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。
6.0.2   磷石膏自流平砂浆工程检验批应按主控项目和一般项目验收，并应符合下列规定：
      1  主控项目的质量经抽样检验应全部合格；

    2  一般项目的质量应有80%以上的检验点合格，且不合格点不得影响使用；

    3  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
6.0.3   磷石膏自流平砂浆工程主控项目的验收应在施工完成7d后进行，验收应符合表6.0.3的规定。
表6.0.3  磷石膏自流平砂浆工程主控项目的验收

	项目
	要求
	检验方法

	强度
	符合设计要求
	查验强度等级检测报告

	表面平整度
	≤3mm/2m
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	空鼓
	每20m2地面，空鼓不得超过2处，每处空鼓面积不得大于400cm2
	用小锤轻敲


注：磷石膏自流平砂浆保温隔热型地面可不检查空鼓项目。
6.0.4   磷石膏自流平砂浆工程一般项目的验收应符合表6.0.4的规定。

表6.0.4  磷石膏自流平砂浆工程一般项目的验收

	项目
	要求
	检验方法

	外观
	表面平整、密实，无明显裂纹等缺陷，至少90%的表面无肉眼可见差异
	距表面1m处垂直观察

	缝格平直（mm）
	≤5.0
	拉5m线和用钢尺检查

	接缝高低差（mm）
	≤2.0
	用钢尺和楔形塞尺检查


6.0.5   检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收，检验批质量验收记录应按照本规程附录A的要求填写。

6.0.6   分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，分项工程验收记录应按照本规程附录B的要求填写。

附录A 检验批质量验收记录

表A  检验批质量验收记录

	单位（子单位）工程名称
	
	分部（子分部）工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	主控项目
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	施工单位

检查结果
	                                           专业工长：

                                           项目专业质量检查员：          

                                                     年    月     日

	监理单位

验收结论
	                 专业监理工程师：

                                                    年    月     日


附录B  分项工程质量验收记录

表B  分项工程质量验收记录

	单位（子单位）

工程名称
	
	分部（子分部）工程名称
	

	分项工程数量
	
	检验批数量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	分包内容
	

	序号
	检验批名称
	检验批容量
	部位/区段
	施工单位检查结果
	监理单位验收结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	说明：



	施工单位

检查结果
	                          项目专业负责人：        
                                      年    月     日


	监理单位

验收结论
	                          专业监理工程师：
                                       年    月     日



附录C  磷石膏自流平砂浆进场复检项目及检验批次

表C  磷石膏自流平砂浆进场复检项目及检验批次

	磷石膏建材种类
	复检必检项目
	复检可选项目
	检验批次
	备注

	磷石膏自流平砂浆
	30min流动度、凝结时间、24h抗折强度、24h抗压强度、28d绝干抗折强度、28d绝干抗压强度、28d烘干拉伸粘结强度


	尺寸变化率、pH值、抗冲击性
	同一厂家、同一生产批号且连续进场的磷石膏自流平砂浆，每500t为一批，不足500t时，应按一个检验批计。
	/

	
	放射性核素限量


	/
	上述连续三个检验批中，应包含一次放射性核素限量检测


	/


本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明下：

表示很严格，非这样做不可的：

      正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

表示严格，在正常情况下均应这样做的：

   正面词采用“应”，反面词采用“不应”或不得；

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

   正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合......的规定”或“应按......执行”。

引用标准目录

《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023

《石膏化学分析方法》GB/T 5484

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294

《抹灰石膏》GB/T 28627

《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T 985

《水泥基自流平砂浆用界面剂》JC/T 2329

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑地面设计规范》GB 50037

《自流平地面工程技术标准》JGJ/T 175

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032
《磷石膏基自流平砂浆通用技术要求》DB52/T1655
中华人民共和国工程建设地方标准
磷石膏自流平砂浆应用技术规程

DBJ52/T116-2024
条 文 说 明

制定说明
为便于广大设计、施工、科研、院校等单位的有关人员在使用本规程时能够正确理解和执行条文规定，《磷石膏自流平砂浆应用技术规程》编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄贵州中建建筑科研设计院有限公司。（地址：贵州省贵阳市南明区甘荫塘甘平路4号，邮政编码：550006）
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1 总则
1.0.1  制定本规程的目的，是为了统一贵州省内磷石膏自流平砂浆质量、设计、施工、验收，保证安全使用。
3 材料

3.1  磷石膏自流平砂浆
3.1.1  《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023-2021中按照质量等级对磷石膏自流平砂浆进行分类，分为G20和G25。工程应用上通常按强度等级进行分类，考虑工程的实际情况，本规程采用强度等级的分类方法。根据工程实际需要，参考《磷石膏基自流平砂浆通用技术要求》DB52/T1655-2022 和《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023-2021，增加质量等级G30。

3.1.2   本条参考行业标准《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023-2021、地方标准《磷石膏基自流平砂浆通用技术要求》DB52/T1655-2022的有关规定进行编制，满足工程应用要求。

3.2  其他材料
3.2.1  使用符合现行行业标准《水泥基自流平砂浆用界面剂》JC/T 2329要求的界面剂，可提高磷石膏自流平砂浆与基层的粘结力，还可以封闭基层气孔，防止气泡产生，满足工程实际需要。

3.2.2  使用符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63要求的水进行磷石膏自流平砂浆拌合，可避免由于拌合用水pH值过低或过高、不溶物及可溶物含量超标、其他杂质颗粒超标带来的隐患，保证工程质量。
3.2.3  楼地面保温隔热材料应根据楼地面荷载、保温性能要求由设计计算后确定。
4 设计
4.1   一般规定

4.1.5  厨房、卫生间、地下室或半地下室的地面较为潮湿，磷石膏自流平砂浆的耐水性较差，应用在这些部位砂浆强度会下降、稳定性变差。

4.2    构造设计

4.2.1  根据民用建筑地面的磷石膏自流平砂浆找平层的工程设计施工要求，将磷石膏自流平砂浆构造类型分为普通型地面、保温隔热型地面2种类型。
4.2.2  本条参考了国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037-2013第3.1.12条对地面面层的分类。磷石膏自流平砂浆表面耐磨性差，直接作为面层使用难以保证使用寿命。采用树脂类整体面层、磷酸镁无机耐磨防潮整体面层、织物面层及木、竹面层等作为磷石膏自流平砂浆地面面层，既发挥了磷石膏自流平砂浆平整度高的优势，又规避了耐磨性差的劣势，满足实际工程需求。

4.2.3  工程经验表明，磷石膏自流平砂浆找平层与基层、保温隔热层的强度越接近，开裂、空鼓的风险越低。
4.2.6  当采用树脂类整体面层时，选用G25、G30型磷石膏自流平砂浆作为找平层，磷石膏自流平砂浆与面层之间的粘结力强，工程质量有保障。

4.2.7  工程实践证明，磷石膏自流平砂浆由于表面易受潮起粉，直接铺贴瓷砖和石材容易产生瓷砖和石材脱空现象，因而对磷石膏自流平砂浆表面铺贴瓷砖和石材进行了限定。确需铺贴时应采取可靠的技术方案，并经专家技术论证通过后方能实施。

5 施工

5.1  一般规定

5.1.1  本条参照《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032制定。

 1  质量策划方案的内容应符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032第3.1.2、3.1.3条的规定；

2  技术交底的内容应符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032第3.1.5条的规定；

3  样板示范制应执行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032第3.1.6条的规定；

4  技能工人配备方案应符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032第2.0.10条的规定。
5.1.2  不同批次、不同类型的磷石膏自流平砂浆的原材料、配合比等存在差异，强度不同、凝结时间不同，混合使用无法正常发挥材料性能，难以保证工程质量。

5.2  基层处理
5.2.1  基层质量是保证磷石膏自流平砂浆工程质量的重要前提，只有确保基层合格，才能保证磷石膏自流平砂浆的工程质量。

5.2.2  基层平整度、强度、含水率、裂缝、空鼓等项目是反映基层主要状况的量化参数，是磷石膏自流平砂浆施工的外在条件和指定具体施工方案的依据。
5.2.4   保温隔热层有薄膜、反射膜铺设时，若未完全覆盖，将无法实现磷石膏自流平砂浆与保温隔热层的完全隔离。

5.3  施工条件
5.3.3    本条参考了行业标准《自流平地面工程技术标准》JGJ/T 175-2018第6.1.4条及第7.1.1条的内容。

低温条件：温度低于5℃时，会影响添加剂性能的发挥和胶凝材料的水化，难以保证磷石膏自流平砂浆的各项性能指标正常。低温条件下自流平界面剂成膜速度慢或难以成膜，甚至会受冻，影响界面处理效果。

高温条件：温度高于35℃时，浆体水分会迅速被基层吸收或蒸发到空气中，浆体流动性降低，同时由于浆体失水过快，还会增加塑性开裂的风险。磷石膏自流平砂浆各组分在10℃~35℃。

基层含水率大于8%，会导致磷石膏自流平砂浆与基层不能牢固粘结，造成后期返潮空鼓，影响工程质量，因此对基层含水率应有所限制。

5.3.4  一般情况下界面剂需要一昼夜的时间才能充分干燥。

5.4  施工工艺
5.4.2  磷石膏基自流平砂浆地面施工中，上一道工序施工的规范 和质量直接影响下一道工序，且大多属于隐蔽工程，每一道的工序都会影响到最终地面工程的质量。因此每道工序的独立性和整个 系统的顺序性不得改变。

5.4.3  本条对磷石膏自流平砂浆施工作出了规定。

交叉作业可能造成施工间断，由于磷石膏自流平砂浆早强快硬的特点，若施工间断，可能造成明显接槎、上下层不结合等后果，造成工程质量隐患。同时，交叉施工会对基层造成破坏，影响工程质量。

按磷石膏自流平砂浆设计用水量制备浆料，工程质量更有保障。若加水较少，会降低磷石膏自流平砂浆的流动度，增加施工难度，降低平整度。若加水过多，易造成泌水、沉降，降低磷石膏自流平砂浆的强度，影响工程质量。搅拌不充分会导致水、料混合不均匀，浆体流动性差，影响施工效果。

磷石膏自流平砂浆浇筑过程中，采用专用施工工具辅助浆料均匀展开，可提高完成面平整度。

磷石膏自流平砂浆浆料流平后采用专用消泡工具进行消泡处理，可提高完成面观感。

若浆料浇筑、摊铺、消泡过程不连续，可能会造成浆料流动性降低，施工难度加大，降低完成面平整度。

磷石膏自流平砂浆终凝前，强风吹拂、太阳直射、落入杂物、提前踩踏等，会造成施工完成面破环、开裂、起皱、观感降低等后果。

磷石膏自流平砂浆层可在施工环境下进行养护，也可通过加热加快干燥速度。

堆放垃圾、杂物、涂料以及钝器、锐器击打或划刻可能会造成完成面破坏，影响工程质量。

6 验收

6.0.1  本条参考了国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第3.0.21条的规定，高层建筑中建筑地面工程量大，标准层以每三层作为一个检验批较为合适，随机抽查自然间或标准间，既可降低工程检验、验收工作量，又能保证检验、验收的工作质量。

6.0.2  本条参考了行业标准《自流平地面工程技术标准》JGJ/T 175-2018第8.3.4条的规定。检验批的合格与否主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批基本质量起决定性影响的检验项目，需从严要求，因此要求主控项目全部合格。对于一般项目，虽然允许存在一定数量的不合格点，但某些不合格点的指标与合格要求偏差大或存在严重缺陷时，仍将影响使用功能或观感质量。

6.0.3    本条参考了行业标准《自流平地面工程技术标准》JGJ/T 175-2018第8.1.1条和国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第4.9.7条的相关规定。强度、表面平整度、空鼓是磷石膏自流平砂浆工程质量控制的核心要素。表面平整度小于或等于3mm/2m可满足使用要求。控制空鼓率和空鼓面积，可保证工程质量。靠尺检查平整度、小锤敲击法检查空鼓等方法简单、高效、实用。普通型地面构造类型要求磷石膏自流平砂浆与基层粘结牢固，需检验空鼓项目，保温隔热型地面由于反射膜的存在，磷石膏自流平砂浆与基层之间未直接粘结，因此不作要求。

6.0.4   本条参考了行业标准《自流平地面工程技术标准》JGJ/T 175-2018第8.2.1条的相关规定。对于外观、缝格平直、接缝高低差等项目，不合格点过多或存在严重缺陷时，会影响工程质量。


